
Shanghai Huaming Power Equipment Co.,Ltd.

INDICADOR DE POSIÇÃOHMC-3C
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Shanghai Huaming Power Equipment Co.,Ltd.

HM 0.460.305-01.11/2013



1

HM0.460.305



2

Indicator terminals X1 Terminal de MDU Observações

1 8 1-N

2 12 Pare

3 9 N-1

4 11 comum

5 23 Indicação "Controle Remoto"

6 24
"Controle Remoto"

indicação
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Indicador de posição do OLTC

comando da Operação

Painel frontal

Atrás do painel

Dimensões do furo (mm)

Diagrama de instalação

Frente
Gabinete Painel 
de controle 

Fundos

Suprimento de energia Comando Operacional
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CX1 socket números para
 HMC-3C

Correspondiam CX socket 
números para MDU

descrição

CX1-1 1 Unidades dígito de sinal de posição  " 1 "

CX1-2 2 Unidades dígito de sinal de posição  " 2 "

CX1-3 3 Unidades dígito de sinal de posição  " 3 "

CX1-4 4 Unidades dígito de sinal de posição  " 4 "

CX1-5 5 Unidades dígito de sinal de posição  " 5 "

CX1-6 6 Unidades dígito de sinal de posição  " 6 "

CX1-7 7 Unidades dígito de sinal de posição  " 7 "

CX1-8 8 Unidades dígito de sinal de posição  " 8 "

CX1-9 9 Unidades dígito de sinal de posição " 9 "

CX1-10 10 Unidades dígito de sinal de posição " 0 "

CX1-11 11 Dezenas de posição do sinal " 0 "

CX1-12 12 Dezenas de posição do sinal  " 1 "

CX1-13 13 Dezenas de posição do sinal  " 2 "

CX1-14 14 Dezenas de posição do sinal  " 3 "

CX1-15 15 Terminal comum da posição do sinal "L"

CX1-16 16 Terminal comum de lâmpada de indicação

CX1-17 17 A indicação "1-N"

CX1-18 18 Indicação de "N-1"

CX1-19 19 indicação de "stop"
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                                            CX2 

                    código BCD

 posição

6 5 4 3 2 1

01 0 0 0 0 0 1

02 0 0 0 0 1 0

03 0 0 0 0 1 1

04 0 0 0 1 0 0

05 0 0 0 1 0 1

06 0 0 0 1 1 0

07 0 0 0 1 1 1

08 0 0 1 0 0 0

09 0 0 1 0 0 1

10 0 1 0 0 0 0

11 0 1 0 0 0 1

12 0 1 0 0 1 0

13 0 1 0 0 1 1

14 0 1 0 1 0 0

15 0 1 0 1 0 1

16 0 1 0 1 1 0

17 0 1 0 1 1 1

18 0 1 1 0 0 0

19 0 1 1 0 0 1

20 1 0 0 0 0 0

21 1 0 0 0 0 1

22 1 0 0 0 1 0

23 1 0 0 0 1 1

24 1 0 0 1 0 0

25 1 0 0 1 0 1

26 1 0 0 1 1 0

27 1 0 0 1 1 1

28 1 0 1 0 0 0

29 1 0 1 0 0 1

30 1 1 0 0 0 0

31 1 1 0 0 0 1

32 1 1 0 0 1 0

33 1 1 0 0 1 1

34 1 1 0 1 0 0

35 1 1 0 1 0 1
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codificador

Interno HMC-3C

 Relé energizado

Relé desenergizado

No interior da unidade de motor de acionamento
Numero de posição

dezenas unidadesposição No.
exposição 
do dígito
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